FICHA TECNICA

UMPIADOR DESINCRUSTANTE

FMRCOWUWET
UMPIADOR DESINCRUSTANTE DE LA UNEA
DE FIOTACION DEL AGUA €N PISCINAS

PROPIEDADES Y APLICACIONES

Producto liquido ligeramente espumante para efectuar
~lalimpieza de la linea de flotacion de la piscina

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto Liquido
Color Incoloro
Densidad 1.05/1.09 griits

pH concentrado 13

COMPOSICION:
" Tensoactivos anféteros e hidréxido potasico

DOSIFICACION

Aplicar en funcién de la suciedad utilizando directamente o
. diluido al 50%

. SISTEMATICA DE EMPLEO

Aplicar con esponja o una almohadilla impregnada con INAI POOL
AQUET, frotar las superficies a limpiar y si es menester, descender
. el nivel del agua para conseguir una mayor eficacia del producto

NOTA: La informacién contenida en este folleto es, segin nuestro
criterio, correcta. No obstante como las condiciones en las que se
usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilizacién
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MRGCOUET
UMPIADOR DESINCRUSTANTE DE LA UNEA
DE FLOTACION DELAGUA €N PISCINAS

Si se analiza los riesgos que se declaran en su manipulacién , se observa
que puede provocar de irritacién a corrosiéon de ojos, piely mucosas,
provoca quemaduras graves y lesiones oculares graves.

Es un producto alcalino, con un pH 13 aprox. y esta considerado como corrosivo
por lo tanto en su manipulaciéon debemos de tomar ciertas precauciones
utilizar proteccién ocular, guantes, y ropa de trabajo y seguiremos las normas
béasicas de no comer ni fumar mientras se manipula

Inai Pool Aquet es un compuesto alcalino indicado para limpiar la linea de flotacién
~ del agua en piscinas, Se aplica faciimente mediante cepillo de fregar, estropajo o

~ esponja

MODO DE EMPLEO.

Segun la limpieza a efectuar si es una incrustacién fuerte aplicar directamente por
medio de un cepillo de fregar, para facilitar la operacion seria conveniente rebajar
el nivel de agua para conseguir una mejor eficacia

DOSIFICACION:
o Se aplica el producto sin diluir, frotando con cepillo, estropajo o esponja.
El consumo orientativo de producto es de unos 10/12 litros por cada 100 m3

CUIDADOS PRACTICOS EN EL MANEJO DEL INAI POOL 15 HASIDO:
Producto quimico altamente corrosivo que puede destruir quimicamente
los tejidos corporales y cualquier material.

No mezclar con productos acidos (salfumant) desprende gases téxicos

(gas cloro).
Produce quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede irritar las vias respiratorias. Utilizar guantes, prendas y gafas

Por estas razones es imprescindible seguir las instrucciones escritas en la
1 etiqueta, evitando toda forma de contacto o exposicion directa al producto,

almacenar bien tapado en lugares frescos y secos y lejos del alcance de

los nifios, evitar derrames.

Antes de utilizar el producto, leanse las instrucciones adjuntas y ante

cualquier duda o inconveniente recabe la informacién pertinente,

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA. TELEFONO: 91 562 04 20



